1、 设备技术参数偏离表
	序号
	产品名称
	技术参数
	实际参数(应按货物/服务实际数据填写，不能照抄招标要求)
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离
	偏离简述

	1
	桌面云一体机（2套）
	1、规格≥2U
	
	
	

	
	
	2、CPU≥2颗 AMD  
	
	
	

	
	
	3、主频≥2.8GHz（32C）
	
	
	

	
	
	4、内存≥16*32GB DDR4 
	
	
	

	
	
	5、系统盘≥2*240GB SATA SSD
	
	
	

	
	
	6、缓存盘≥4*960G SSD
	
	
	

	
	
	7、数据盘≥4*8T HDD
	
	
	

	
	
	8、标配盘位数：≥12
	
	
	

	
	
	9、电源：白金，冗余电源
	
	
	

	
	
	10、接口≥4千兆电口 ≥2万兆光口。
	
	
	

	
	
	11、2套* 云计算管理软件 ;
	
	
	

	
	
	12、2套* 计算服务器虚拟化软件;
	
	
	

	
	
	13、2套* 虚拟存储软件;
	
	
	

	
	
	14、2个* 光纤线-多模-LC-LC-5M;
	
	
	

	
	
	15、2个* 万兆多模-850-300m-双纤;
	
	
	

	
	
	16、授权销售vKey 1套
	
	
	

	
	
	17、3年* 硬件质保服务以及软件维保服务;
	
	
	

	
	
	18、为确保业务连续性，虚拟化平台需支持平滑滚动升级，支持群集不停机情况下的服务器逐台升级，升级时将自动迁移虚拟机至其他主机，不影响业务运行。
	
	
	

	
	
	19、为了保障外设兼容性及稳定性，所投产品需支持USB映射，兼容主流使用外设，如高拍仪、扫描枪、扫描仪、摄像头、密码小键盘、指纹收集器、身份证读卡器、手写板、打印机、USB-key等不同外设。
	
	
	

	
	
	20、应用虚拟化服务器应支持电源管理计划功能，支持定期开机、关机、重启等任务，以实现重启时自动清理系统资源占用等作用，无需管理员人工重启，实现自动化运维。
	
	
	

	
	
	21、▲为提升云桌面中业务软件的使用体验，可针对当下使用频率较高的软件做进程加速，管理员也可自定义需加速应用进程名，以保障应用的流畅运行。（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章）
	
	
	

	
	
	22、▲为了提升用户使用体验，所投桌面云产品需能够达到与PC一致的开关机体验，支持查看终端接入时云桌面的启动/关机过程以及出现异常情况（例如开机打补丁或蓝屏卡死等画面），便于用户进一步处理，提升用户开关机体验，从一定程度降低管理员维护工作量。（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章）
	
	
	

	
	
	23、▲支持就近打印配置，可以根据客户机对象或者终端ip对象关联打印机配置，用户通过终端登录桌面，自动匹配终端管理的打印机配置，实现就近打印。（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章）
	
	
	

	
	
	24、支持桌面云接入管理平台的分权分域，可创建不同管理员角色，并支持对管理员角色的操作权限进行自定义编辑。
	
	
	

	
	
	25、为了确保平台的升级稳定性，需支持升级前和升级后的健康检查，确保升级不出问题。
	
	
	

	
	
	26、▲为了实现大规模部署及简化管理，平台需提供全局模板功能，可通过跨多个虚拟化集群使用全局模板实现云桌面统一创建、统一更新、统一管理，避免管理员需要重复维护多个相同配置的模板。（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章）
	
	
	

	
	
	27、需满足高效维护，所投产品需支持批量完成常用配置，如创建用户、删除用户、设置虚拟机IP地址、禁止/踢除用户、关联/解除关联虚拟机、导入导出用户、用户分组。
	
	
	

	
	
	28、▲为提高桌面云平台问题的处置效率，帮助管理员快速定位问题根因，降低管理员的运维负担。运维平台应可持续性检测并发现虚拟机、主机、集群相关的软硬件问题（如虚机卡慢问题），检测出的问题按照严重程度做分级，并支持结合内置AI智能诊断库，进行自动化问题诊断，可直接在平台上以图文形式直接展示问题分析说明、问题举证分析、问题处置建议，管理员根据处置建议操作即可。（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章）
	
	
	

	
	
	29、支持外置数据中心报表功能，能够查询一段时间的并发用户会话、用户使用时长、服务器负载情况、存储利用率、存储性能情况等。支持报表导出。
	
	
	

	
	
	30、▲需支持对每个虚拟机（独享桌面）的Agent的状态问题定位与一键修复功能，管理员可快速定位问题并快速修复，并不会造成桌面云连接断开。（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章）
	
	
	

	
	
	31、支持设置首次登录强制修改密码、定时修改密码、图形校验码和软键盘等密码安全策略，以保障认证密码安全性，避免越权访问行为。
	
	
	

	
	
	32、支持在出现网络中断的情况下，虚拟桌面窗口会等待一段时间再退出；当网络恢复正常后，用户无需手动重连，即可在同一窗口继续之前的操作，实现较高的业务连续性。
	
	
	

	
	
	33、支持虚拟机热迁移功能；可以在不停机的状态下，实现虚拟机在集群之内的不同物理机计算节点之间迁移，保障业务连续性。
	
	
	

	
	
	34、▲支持剪切板文件拷贝审计，将发生拷贝的用户信息，虚拟机信息和拷贝的内容，上报到数据中心（用户无感知）；支持审计管理员登录数据中心（报表中心），可以查看到拷贝的文件记录，对于用户拷贝的文件，支持在线预览，所有拷贝的内容均支持下载。当用户在非规定的时间内发生剪切时，数据中心将会记录告警；（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章）
	
	
	

	
	
	35、支持录屏审计，提供用户的所有桌面操作行为审计（录像），帮助管理人员查看内部操作人员是否符合操作规范性，以及既定的规则要求，适用于对敏感岗位进行责任认定和授权管理。
	
	
	

	
	
	36、支持USB黑白名单技术，能够精准识别每一款不同类型的外设，并设置放通或者限制策略，提高管控粒度和安全性。
	
	
	

	
	
	37、为满足用户的业务使用需求，所投产品需支持临时权限，管理员为部分用户临时在某个时间段内放通usb和pc剪切板等权限，并在到期后自动回收该权限，保证数据安全，临时策略对象支持基于用户、用户组、AD域安全组等。
	
	
	

	2
	瘦终端  （55台）
	1、CPU主频≥1.6GHz 核数≥4 线程数≥4
	
	
	

	
	
	2、内存≥2GB
	
	
	

	
	
	3、硬盘容量≥8GB（板载）
	
	
	

	
	
	4、接口≥1千兆电口
	
	
	

	
	
	5、接口类型：1*VGA + 1*HDMI
	
	
	

	
	
	6、USB≥5*USB2.0+≥1*USB3.0
	
	
	

	
	
	7、1套* aDesk瘦终端系统软件;
	
	
	

	
	
	8、含23寸液晶显示1台、键盘鼠标一套
	
	
	

	
	
	9、质保期≥3年 产品质保;
	
	
	

	
	
	10、为了方便管理，管理方式为虚拟机和瘦终端统一管理，降低管理难度。
	
	
	

	
	
	▲11、在瘦终端的管理方面，需支持分组管理、批量移动、删除、关闭瘦终端，支持配置定时开关机计划及加电自启动功能，支持自定义开机画面、支持联动关机功能、配置自动登录和保存密码。（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章）
	
	
	

	
	
	12、考虑到接入安全，需支持修改云终端配置和登录信息时需要密码，可限制未接入过环境的瘦终端的接入或者接入桌面环境需要输入密码。
	
	
	

	3
	桌面云用户许可授权  （1套）
	1、55套* VDI接入授权;
	
	
	

	
	
	2、3年*软件维保服务;
	
	
	

	4
	双面激光打印机（24台）
	1、打印速度(A4/LTR/A5长边):33ppm/35ppm/58ppm；
	
	
	

	
	
	2、首页时间:≤5.3S(符合国标GB/T17540-2017测试标准)；
	
	
	

	
	
	3、打印分辨率:物理分辨率600x600dpi；
	
	
	

	
	
	4、处理器:≥800MHZ；
	
	
	

	
	
	5、内存:≥256MB；
	
	
	

	
	
	6、双面打印:自动双面；
	
	
	

	
	
	7、显示屏:≥2行LCD
	
	
	

	5
	身份证读卡器（5台）
	1、支持卡型：符合ISO/IEC 14443 TYPE 标准的非接触卡；
	
	
	

	
	
	2、工作频率：≥13.56MHz；
	
	
	

	
	
	3、与卡片的通讯速率：≥106Kbps；
	
	
	

	
	
	4、感应区面积：≥100*120mm；
	
	
	

	
	
	5、最大感应距离：距离>50mm；
	
	
	

	
	
	6、传输速率：usb接口12Mbps；
	
	
	

	
	
	7、软件接口：RS232借口 9.6-115.2Kbpss，支持VC、VB、DELPHI、PB等；
	
	
	

	6
	单面激光打印机（20台）
	1、打印速度:≥22ppm(A4)，≥23ppm(Letter)；
	
	
	

	
	
	2、首页打印时间:小于7秒(GB/T17540测试标准)；
	
	
	

	
	
	3、分辨率(dpi):物理分辨率:≥600*600dpi；
	
	
	

	
	
	4、处理器:≥600MHz；
	
	
	

	
	
	5、内存:≥256MB；
	
	
	

	
	
	6、双面打印:手动双面；
	
	
	

	7
	针式打印机（5台）
	1、打印方式：串行点阵击打式，单、双向逻辑选距，可编程选择单、双向打印、图形双向打印；
	
	
	

	
	
	2、打印头：针数：≥24针，寿命：≥4亿次/针，针距：≥1/180”，针直径：≥0.2mm；
	
	
	

	
	
	3、打印速度：     超高速（草稿）      高速         高密
（字/秒）       （字/秒）     （字/秒）
汉字（24点字距）      200             135           67
10CPI英、数字         266             180           89
12CPI英、数字         320             216           107
15CPI英、数字         396             264           132
半角ASCII字符        396             264           132
	
	
	

	
	
	4、仿真能力：ESC/P、LQ、OKI、LQ-300K仿真；
	
	
	

	
	
	5、接口：USB接口；
	
	
	

	
	
	6、缓冲容量：≥128K字节；
	
	
	

	
	
	7、送纸方式：摩擦送纸及推/拉链式送纸，送纸速度：≥5英寸/秒；
	
	
	

	
	
	8、纸宽，纸厚：单页：76.2—254mm，连续纸：76.2—270mm，复印能力：正本+6份，最大打印厚度：≥0.45mm；
	
	
	

	
	
	9、色带/色带芯：大色带盒（黑色），寿命：600万字以上（打印高速PICA字体）；
	
	
	

	
	
	10、MTBF：≥20000小时；11、噪音：<53Db(ISO7779模式)；
	
	
	

	
	
	11、其它功能：纸宽自动检测功能、击打力度自动调节功能，在线升级功能、提供高负荷特殊版本定制；
	
	
	

	8
	复印打印一体机（1台）
	1、类型：黑白激光打印机；
	
	
	

	
	
	2、幅面：A4 幅面；
	
	
	

	
	
	3、最高分辨率：≥1200x1200增强，≥600x600；
	
	
	

	
	
	4、打印速度：≥7.8s；
	
	
	

	
	
	5、内存：≥256M；
	
	
	

	9
	条码打印机（18台）
	1、打印技术：热转印及热敏；
	
	
	

	
	
	2、打印头寿命：寿命：≥150KM（按指定纸张和印字率12.5%计算）；
	
	
	

	
	
	3、打印宽度：≥108mm；
	
	
	

	
	
	4、打印速度：≥150mm；
	
	
	

	
	
	5、分辨率：≥203dpi；
	
	
	

	
	
	6、碳带规格：内径：≥25.4mm、外径：≥68mm、宽度≥33~110mm、长度：≥300m；
	
	
	

	
	
	7、纸张规格：纸厚：0.06~0.18mm 纸宽：25~118mm 内径：25.4/38.1mm外径：127mm（MAX）；
	
	
	

	
	
	8、标配传感器：纸张检测、黑标检测、标签检测、机构检测、碳带检测；
	
	
	

	
	
	9、介质直径：外径：≥127mm(5英寸） 内径：25.4~76mm；
	
	
	

	
	
	10、内存/缓存：SDRAM：≥8MB；
	
	
	

	
	
	11、接口：标配≥USB 2.0全速）选配：并口、串口、网口、无线wifi、蓝牙；
	
	
	

	10
	扫描枪  （10台）
	1、CPU：≥32位ARM；
	
	
	

	
	
	2、扫描模式：常亮模式； 
	
	
	

	
	
	3、认读方式：CMOS；
	
	
	

	
	
	4、分辨率：≥640*480；
	
	
	

	
	
	5、扫描速度：≥60次/秒；
	
	
	

	
	
	6、扫描精度：大于等于4mil；
	
	
	


2、 售后服务和技术支持要求
	序号
	商务要求
	实际参数(应按货物/服务实际数据填写，不能照抄招标要求)
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	验收合格之日起，所投报的产品其他产品均提供至少3年的保修期，保修期内维护及提供备品、备件的费用包含在本项目的投标报价内；所投报的软件产品提供至少3年的维护期，维护期内升级及维护的费用包含在本项目的投标报价内，3年后维保费不高于10%/年。无论在保修期（维护期）内或保修期（维护期）外，投标人需提供上门服务。投标人需提供终身售后服务。
	
	
	

	2
	设备发生故障后，自报障时起算，半小时内响应，3小时内到达现场，4小时内解决问题。如果设备故障在规定时间内仍无法排除，投标人应在随后24小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供采购人代替使用，直至故障设备修复，确保设备的正常使用。
	
	
	

	3
	投标人须负责培训采购人的使用人员，直至完全掌握产品的操作、日常维护保养及简单维修方法。
	
	
	

	4
	因为安装时间紧急，需要安装终端。
	
	
	

	5
	负责协助调试好医院信息化业务软件。
	
	
	

	6
	合同签订生效后7个工作日内完成交货、安装调试并正式交付使用。为确保功能真实有效，采购人有权利要求中选人在签订合同前提供样机以备功能查验。
	
	
	




